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●� ⾼功率因数：�PF�>�0.9

● �低谐波失真：�THD�<�10%

● �效率：�82%

● �频闪参数：�Pst�LM�<�0.2，�SVM�<�0.006

● 空载功耗/待机功耗�<�0.5W 

● �抗浪涌电压：差模1KV(L-N)

● 符合CE-Erp设计 

●  保护功能： 过温/过载/短路保护

● �适⽤II， III类灯具

产品特性

www.iskydance.cn1/6

产品应⽤产品描述

12W 150-500mA● � ， （通过拨码开关设置）

1● �恒流输出，通道可调光电源

4 调光信号 0-10V,1-10V,10VPWM，RX● �兼容 种 ：�  

�调光范围：�1-100%● 

● �5年质保

外壳特性

外壳材质：�聚碳酸酯（PC），⽩⾊● �

输⼊接线：�螺丝端⼦● �

输出接线：�螺丝端⼦● �

防护等级：�IP20，室内使⽤● �

型号列表

输出功率

12W�Max.

输⼊电压�~

�220-240V

功率因数 效率

���������>0.9

认证

82%

型号

53V�Max.

输出电压

ENEC,�TUV,��CB,�CE,�RoHS，UKCA,�ERPDB-12-150-500-AS

●� 低待机空耗：�待机空耗低（＜0.5W），符合能效法规（CE-Erp）
● �⾼频豁免级别： ⽀持4000Hz以上⾼频调光，符合IEEE1789豁免标准 

●  ⾼调光精度：�模拟信号平滑调光⽆闪烁，调光范围1-100%
●� 超低能耗：�主动式PFC设计，PF>0.9
●  安全防护：�Class�II 绝缘设计+多重保护

DB-12-150-500-XAS系列产品优点

SKYDANCE DB-12-150-500-AS
12W�0/1-10V调光LED电源�-�DB恒流系列

输出电流

150-500mA

● � 筒灯、射灯⽤于室内照明的

⽤于办公室/商业照明的⾯板灯● �

12W�Max.�220-240V ���������>0.9 82%53V�Max. ENEC,�TUV,�CB,�CE,�RoHS，UKCA,�ERPDB-12-150-500-2AS 150-500mA

TUVRheinland
R

CERTIFIED

Type Approved

Safety

Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 1111311276

M110 M SELV18

Flicker-Free
IEEE 1789
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DB-12-150-500-AS
12W�0/1-10V调光LED电源�-�DB恒流系列

型号命名规则

D B - 1 2 - 1 5 0 - 5 0 0 - A S

输出功率：
12�=�12W

输出电流范围：
150-500�=�150-500mA

外壳类型 调光类型：
AS�=�0-10V

技术参数
输出参数

mA150-500

Max.�12W

50
调光范围

参数项
输出电流范围

输出功率范围

纹波����

%

输出电压范围

参数值 单位 备注

9-42 VDC
W

mA

-

-
1~100

安全&EMC

�3750
>5.5/500/25/70

EN61000-4-2.3.4.5.6.11,�EN61547
EN55015,�EN61000-3-2/-3

耐压

绝缘电阻
EMC电磁兼容发射
EMC电磁兼容抗扰度
认证 ENEC,�TUV,��CB,�CE,�RoHS，UKCA,�ERP

参数项 参数值 单位 备注

-
GΩ/VDC/℃/%RH
VAC

-
-

输⼊/输出（I/P-O/P）
输⼊/输出（I/P-O/P）

-
-
-

�输⼊参数
参数项 参数值 单位 备注

220~240

50/60

0.4

6.25

>0.9

1

<0.5

功率因素
THD谐波

输⼊电压范围

频率范围
效率(Typ)
输⼊电流

浪涌电流

漏电流
空载功耗/待机功耗

雷击

82

0.08�Max.

＜10

VAC

Hz
230VAC%

A
@满载,详看特性曲线图3
@满载,详看特性曲线图4%

A 冷启动@230VAC

KV

mA
W

差模：L-N

-

-

-
-

-
-
根据IEC61000-4-5,�1.2/50us,�8/20us

参数项 参数值 单位 备注

-

-

-

⼯作环境

-20~45
80

℃

20~90
�10~95

⼯作温度
外壳最⼤温度
⼯作湿度
储存湿度

℃
% ⽆冷凝

±0.03

10-500
IP20

温度系数

抗振性�
防⽔等级

50000使⽤寿命

储存温度 -40~80
%
℃

-

%/℃� 0-50%

2G,�6分钟/ X 轴/ 分钟周期,�� ,Y,Z� 2Hz

@Tc�80℃，详看特性曲线图5⼩时

--

噪声� dB -22.6

频闪参数 Pst LM� 0.2，�SVM 0.006< < 使⽤恒流LED灯珠测量。�-
电流精度���� % -

额定输⼊电压范围
极限输⼊电压范围

VAC
VAC

-
-

1.35-12.15
Max.�53VDC

220~240

±5

198-264

认证标准：
EN61347-1,�EN61347-2,�EN61547,�EN55015,�EN61000-3-2,�EN61000-3-3

-
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电流峰值
电流时间

-�计算依据以�ABB�品牌�S200�系列微型断路器的参数作为参考。
-�不同品牌和型号的微型断路器，电源的挂载数量不⼀样。
-�当微型断路器的安装环境温度超过30℃，或采⽤并排安装时，
���可连接的的电源数量也会减少，需要重新进⾏计算 。
-�B�类微型断路器适⽤于家庭照明，C�类微型断路器适⽤于商业照明。

50%电流峰值

pcsB16 C10 C16B10
73 45 91

ms0.162

45

参数项
浪涌电流和MCB挂载数量

浪涌电流

MCB挂载类型

电流时间

参数值 单位 备注
6.25 A

-

-

-

测试说明：
如未特殊说明，以上参数均在环境温度25℃，湿度50%，满载条件下测试的结果。
启动时间是在冷机启动下测得，频繁的开关机可能使启动时间增⻓。
纹波电 ，待机功耗是在满载情况下测得流 。

电路之间的绝缘等级
绝缘等级
输⼊
输出
外壳

输⼊ 0/1-10V输出 外壳
/

/

双重绝缘
双重绝缘
基本绝缘

双重绝缘
双重绝缘

双重绝缘

双重绝缘

双重绝缘

双重绝缘
双重绝缘

基本绝缘：�设备正常运⾏所需的最低绝缘要求，⽤于隔离带电部件与可触及部件(如:�外壳，⼈体可能接触的部分)，防⽌直接接触电击。
双重绝缘：�由基本绝缘和附加绝缘组成，形成两层独⽴的绝缘保护，即使其中⼀层失效，另⼀层仍能防⽌电击。

保护功能
过载保护：负载≥110%〜140%时,指⽰灯缓慢闪烁，打嗝保护，减轻负载⾃动恢复。
过温保护：当PCB温度>100℃时，指⽰灯缓慢闪烁，降低输出功率，故障条件消除后⾃动恢复。

：短路保护时，�指⽰灯快速闪烁，关闭输出电压，5秒内⾃动恢复输出电压；短路保护
�����������������������若短路保护15秒以上，指⽰灯保持快速闪烁，不恢复输出电压，需重启后恢复输出电压。

调光接⼝
< . m0/1-10V调光：�调光范围0-10V或1-10V,调光接⼝消耗电流 0 25 A。调光曲线详看特性曲线图6-7

调光范围：�1-100%。

标识说明：
���������� ：独⽴安装的控制装置，即可脱离灯具单独放置的电源。

：安全隔离式且耐短路控制装置。

SELV ：安全超低电压。输出端电压不能超过50V(AC)和120V(DC)。

DB-12-150-500-AS
12W�0/1-10V调光LED电源�-�DB恒流系列
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外壳温度的关系也取决于灯具的设置。

图1 图2

图3 图4

图5
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产品接线

●�接线图

L
N

220~240VAC,�50/60Hz

1.��0/1-10V输⼊可连接墙壁开关0/1-10V旋钮调光器，或0/1-10V调光系统的0/1-10V信号输出接⼝。
2.��兼容0-10V,1-10V,10VPWM,RX(4合1)信号输⼊。
3. < . m ，为确保调光的⼀致性，�调光接⼝消耗电流 0 25 A
�����当所接的0/1-10V调光器输出信号电流为20mA时，建议LED调光电源连接数量不超过50个；
�����当所接的0/1-10V调光器输出信号电流为50mA时，建议LED调光电源连接数量不超过100个。
�����从调光器到LED调光电源的最⼤接线⻓度不超过50⽶(接线使⽤横截⾯积为0.75m㎡的铜线)。

●�接线说明

输⼊接线（PRI）

输出接线（SEC）

输⼊/输出接线 线径和剥线⻓度端⼝定义

AC-L,�AC-N,

LED+，LED-
0.5-1.5

6-7mm

0.75-1.5

6-7mm

线径：0.75-1.5��(18-16AWG)
剥线⻓度：6-7mm

线径：0.5-1.5��( 6AWG)20-1
剥线⻓度：6-7mm

0/1-10V信号输⼊

0-10V
1-10V

RX(200K-500K)
PWM(300Hz-3kHz,10V)

ON

1 2 3

LED电流选择

通过3位拨码设置输出电流值

输出功率

1 2 3

9-42V
200mA

9-42V
250mA

9-40V
300mA

9-34V
350mA

9-30V
400mA

9-27V
450mA

9-24V
500mA

9-42V
150mA

1.35-6.3W 1.8-8.4W 2.25-10.5W 2.7-12W 3.15-11.9W 3.6-12W 4.05-12.15W 4.5-12W
输出电压

注：�1.通过拨码设置电流前，请先将电源断电，否则可能会对灯具造成损坏。�
��������2.电流输出精度±5%。

输出电流

LED-

S
E

C

12W Max. / 150-500mA / Dimmable 1~100%
Dimming: 0-10V, 1-10V, 10VPWM, RX

LED+

SKYDANCE DB-12-150-500-AS

0/1-10V Constant Current LED Driver

Flicker Free

P
R

I

DIM+

DIM-

0
/1

-1
0
V

N

L

6-7mm

Wire Prep.

PRI:
Uin : 220-240VAC 

Iin   : 0.08A Max.  λ: 0.5C-0.95
For LED modules use only    

SEC:
Iout  : 150-500mA
Uout: 53VDC Max. 
Pout: 12W Max. 

Ta : 45°C
Tc : 80  °C

O
N

1
2

3

LED Current Spec:

9-42V

200mA

250mA

300mA

350mA

400mA

450mA

500mA

UoutIout

ON

1 2 3

9-34V

150mA

9-30V

9-27V

9-24V

9-42V

9-42V

9-40V

0.75-1.5 0.5-1.5

SELVErP

tc

DB-12-150-500-AS
12W�0/1-10V调光LED电源�-�DB恒流系列
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本资料上的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
产品若有技术改进，相关更新内容将同步修订⾄新版说明书，感谢您的理解与⽀持。

6/6

版本⽇志

更改内容更改⽇期版本

1.0.0

1.�热拔插
● 由于残余输出电压>0V，因此不⽀持热插拔。
● 若连接了负载，则需要重启设备以激活输出。
● 可以通过重新给设备上电或通过调光接⼝（0/1-10V）执⾏开关命令来实现重启。

≥20厘⽶

≥
20
厘
⽶

≥
20
厘
⽶

安装注意事项

3.�安装环境
● 本产品不能防⽔，如安装在⼾外，请使⽤防⽔箱。
● 本产品应安装在⼲燥，⽆酸，⽆油环境中。
● 请在-20℃~45℃的⼯作温度范围内使⽤，以确保产品性能稳定。
● 产品离发热体（如灯具散热器）应保持⼀定距离，
����产品与产品安装间隔距离建议20厘⽶，以免产品散热不良影响使⽤寿命（如图⽰）。

2.�接线要求
●�本产品请由具有专业资格的⼈员进⾏调试安装。
●�产品通电前，请确保所有接线正确。
●�灯具内装配电源的PC罩、外壳及堵头灯套件，均需满⾜UL94-V0及以上防⽕等级。
●�电源作为灯具系统中的⼀部分，与终端设备（灯具）结合使⽤，由于EMC性能受LED及⾛线影响，
����终端设备制造商需对整套装置重新进⾏EMC确认。
●�如果产品发⽣故障，请勿私⾃维修；如果有疑问，请及时和我们联系。

产品尺⼨及包装信息

⽩盒尺⼨（mm）产品尺⼨(mm)

135*38*20.5

⽑重/箱型号 净重/个

DB-12-150-500-AS

外箱尺⼨（mm） 包装/箱 净重/箱

(外箱尺⼨)(产品尺⼨)

135 mm

38mm

20.5 mm

156*52*28 87g(±5g) 365*240*315 100pcs
���8.7kg
(±0.5kg)

����11.6kg
(±0.5kg)
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DB-12-150-500-AS
12W�0/1-10V调光LED电源�-�DB恒流系列

315mm(⾼)

365m
m(⻓)

240mm(宽)


