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EMC标准

⽆线设备

认证 CE RoHS

安全标准

系统连接

注意:�
1.�以上距离是在空旷（⽆障碍）环境下测量的，安装前请参考实际测试距离。
2.�请检查WiFi路由器⽹络是否处于2.4G频段，5G⽹络不可⽤，请不要隐藏您的路由器⽹络。
3.�请保持L2(WT)控制器与路由器之间的距离⾜够近，并检查WiFi信号。

有线连接
⽆线连接

EN 61347-1/-2

ETSI EN 300 440
ETSI EN 300 328

EN IEC 55015/
EN IEC 61547
ETSI EN 301 489-1/-3/-17

L2(WT)
�WiFi�+�RF�0/1-10V调光器
��
● WiFi�+�RF�0/1-10V调光器,�2路�0/1-10V�信号输出。
�⾼压AC输⼊，⾼压AC继电器输出。●

●�拨码开关选择调 或双 。光 ⾊温控制
● 对于双⾊温控制，两路输出可分别设置为⼀路暖⽩和⼀路冷⽩，
����或者⼀路亮度和⼀路⾊温输出。

0-10V 1-10V● 拨码开关选择 或 输出。
智能APP ⽀持开/关，⾊温和亮度调节，延时开/关灯，●�涂鸦 云控制，�

����定时运⾏，场景和⾳乐播放功能。
● 语⾳控制，⽀持亚⻢逊 ，⾕ ，天猫精灵和⼩度语⾳助⼿。Alexa 歌Assistant

 256 0-100％● 级 平滑调光，⽆闪烁。
● 可选配 单区或多区调 遥控器。RF�2.4G 光或⾊温

L2(WT) WiFi-RF●�每个 控制器也可以作为 转换器⼯作，
����然后使⽤涂鸦 控制⼀个或多个 控制器或 调光 电源。智能APP RF�LED RF LED

0-100％● 连接⾃复位开关，实现开/关和 调光。
● 可设置 秒开关渐变。3

L2(WT)
WiFi 2CH 0/1-10V Dimmer

Uin=100-240V CA

Iin=100mA max.

Uout=2x(0/1-10V)Signal

Iout=2x50mA max.

AC Out=3A max.

Temp range: -30℃~+55℃
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AC�L�输⼊
AC�N�输⼊
AC�N�输出
AC�L�输出

AC⾃复位开关�
配对键
拨码开关⽤于选择0/1-10V或DIM/CCT
GND

0/1-10V�信号输出通道1（暖⽩）��
GND
0/1-10V�信号输出通道2（冷⽩）��

27mm

175mm

160mm

45mm

��

环境

IP20

Ta: -30 OC ~ +55 OC

Tc: +65 OC

2 x 0/1-10V

0/1-10V:  50mA/CH
AC:  Max 3A

AC100-240V输⼊电压

输出信号

输出电流

⼯作温度

外壳最⾼温度

IP等级

178 x 50 x 38mm(⻓x宽x⾼)

包装

30⽶(空旷⽆障碍)

256级

0�-100%

0.162kg

⽆线控制距离��

调光等级

调光参数

输⼊信号

调光范围

WiFi + RF + ⾃复位开关

尺⼨

⽑量

WiFi路由器⼿机

RF遥控器(可选）

⽆线⾯板遥控器(可选)

15m

30m

30m

WiFi

3G/4G/5G
涂鸦云

亚⻢逊ECHO

WiFi

POWER

SCENE

SCENE

ZONE

ZONE

ZONE

ZONE SCENE

LED灯

LED灯

L2(WT) LED灯

LED灯

0-10V LED
调光电源

L2(WT)

L2(WT)

L2(WT)

0-10V LED
调光电源

0-10V LED
调光电源

0-10V LED
调光电源

WiFi

L2(WT)
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⾃复位开关

V+

V-

DIM+
DIM-

ACN

ACL

+ 单⾊LED灯带
0/1-10V 
调光电源

V+

V-

DIM+
DIM-

ACN

ACL

+ 单⾊LED灯带
0/1-10V 
调光电源

L
N

● DIM灯光类型输出，连接单⾊灯带



涂鸦智能APP⽹络连接

⻓按配对/设置键5秒，或快速短按两次配对/设置键，清除以前的
⽹络连接，进⼊WiFi配⽹模式，LED指⽰灯快速闪烁蓝⾊。

如果涂鸦智能APP⽹络连接成功，LED指⽰灯停⽌闪烁蓝⾊，
在涂鸦智能APP中，您可以找到DIM或CCT设备。

对于CCT类型：触摸⾊温环调节⾊温。触摸亮度条调节亮度。

对于DIM类型：触摸亮度条调节亮度。

DIM CCT

DIM CCT

涂鸦智能APP�操作界⾯：

当使⽤涂鸦智能/智能⽣活APP控制灯具时，若⽹络连接不佳，
可在蓝⽛控制距离内，使⽤蓝⽛连接控制灯具。
注意，在未进⾏WiFi配置前，不可直接⽤蓝⽛控制灯具。

0-10V或1-10V调光设置
根据调光LED电源选择0-10V或1-10V调光器。
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DIM  2

把拨码开关2拨到ON的位置上，设置输出灯光类型为CCT。
(把拨码开关2拨到OFF的位置上，设置输出灯光类型为DIM，通道1和通道2输出都是DIM。)

CCT调光设置

 ON

 1

0-10V 

1-10V 

 ON

 1

0-10V 

1-10V 

切断调光器电源，把拨码开关1拨到ON的位置上。再在⻓按配对键的同时，打开调光器电源。
如果RUN�LED指⽰灯闪烁两次，则表⽰通道1为亮度调节，通道2为⾊温调节。

切断调光器电源，把拨码开关1拨到OFF的位置上。�再在⻓按配对键的同时，打开调光器电源。
如果RUN�LED指⽰灯闪烁两次，则表⽰通道1为暖⽩光输出，通道2为冷⽩光输出(出⼚默认设置)。

配对RF遥控器(可选)

使⽤配对键

配对:
短按L2(WT)的配对键，
⽴即短按单区遥控器的开/关键或多区遥控器的分区键。

使⽤上电配对

配对:
断电，上电，再次上电，断电。
⽴即短按单区遥控器的开/关键或多区遥控器的分区键，
快速按３次。
灯闪烁3次表⽰配对成功。

删除：
断电，上电，再次上电，断电。
⽴即短按单区遥控器的开关键或多区遥控器的分区键，
快速按5次。
灯闪烁5次表⽰所有配对的遥控器已全部删除。

删除:
⻓按L2(WT)的配对键10秒，
指⽰灯闪烁5次表⽰所有配对的遥控器已全部删除。

有两种配对/删除⽅式可以选择：

L2(WT)作为WiFi-RF转换器，配对RF�LED控制器或RF调光LED电源

使⽤控制器配对键

配对：
短按控制器的配对键，
⽴即按下涂鸦智能APP上的开/关键。
LED指⽰灯快闪表⽰配对成功。

配对：
断电，上电，再上电，断电。
⽴即快速短按涂鸦智能APP上的开/关键3次。
灯闪烁3次表⽰配对成功。

⽤⼾可以选择两种配对/删除⽅式：

删除：
断电，上电，再上电，断电。
⽴即快速短按涂鸦智能APP上的开/关键5次。
灯闪烁5次表⽰删除成功。

删除：
⻓按控制器的配对键5秒，
LED指⽰灯快闪表⽰配对删除。

使⽤上电配对

安装注意事项
1.�产品不可堆叠摆放，间隔距离≥20厘⽶，以免产品散热不良影响使⽤寿命。
2.�控制器不可紧贴开关电源安装，间隔距离≥20厘⽶,以免受开关电源幅射⼲扰。
3.�安装⾼度距离地⾯≥1⽶，避免接收信号过弱⽽导致遥控距离缩短。
4.�不可靠近⾦属物体或被⾦属物体遮挡覆盖，间隔距离≥20厘⽶，以免信号衰减缩短遥控距离。
5.�避免安装在墙⻆或横梁边⻆，间隔距离≥20厘⽶，以免信号⼲扰。
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⾃复位开关

ACN

ACL

0/1-10V 
⾊温调光电源
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GND

⾃复位开关调光:
●�短按:�开启或关闭灯光。
●⻓按(1-6秒):�
⽆级调光，亮度连续增加或降低，每次松开后再次⻓按，亮度反⽅向变化。

● CT C 灯光类型输出，连接⾊温灯带

注意：
1.�为确保调光⼀致性，建议连接到0/1-10V调光器的LED调光电源不超过100个，
����从调光器到LED调光电源的最⼤接线⻓度不超过50⽶(接线使⽤横截⾯积为0.75mm²的铜线)。
2.�断电，上电，再次断电，上电。⽴即短按配对键3次，切换0.5秒和3秒灯开关渐变时间。
3.�如果0/1-10V调光电源的总功率⼩于600W，可以⽤AC�OUT端⼝切断电源输⼊。
4.�当使⽤AC�OUT端⼝时，如果负载的总输⼊电流⼤于3A或者浪涌电流⼤于30A，则需要使⽤交流继电器或接触器。

+
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双⾊LED灯带


