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本资料上的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
产品若有技术改进，会编⼊新版说明书中，恕不另⾏通知。
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�� ��区 个 地址 ⽀持 调 、 、 - 。
����可作为 总线电源，提供供电。
�� ��符合 标准协议 ，�������������� 产品。
�� 通过�	�
�����
�������� �������������� ⽀持单播、组播和⼴播模式������������������ ������������� �����!�"�#�

���� 可选配 � �$�%�&�'�%�(�)�*�#

�� ��⾼灵敏度钢化玻璃触摸⾯板。
�� ��通过触摸条平滑准确地调节颜⾊。
�� �� 记忆。
����触摸按键时，指⽰灯闪烁提⽰。
����⽩⾊或⿊⾊玻璃⾯板可选。
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输⼊电压

输出电压
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输⼊信号

遥控距离

调光灰度等级��
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⽑重
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级旋转编码开关 级旋转编码开关
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� 触摸⾯板
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欧规圆形底盒安装⽚ 底盒拆卸
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触摸⾯板
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输出电流 �������4�,

输⼊

输⼊

. 信号线
�+�,��-�.�/�0�1���2�3�4�5�6�/�7�8�9�:�3���;�<���=�>�?�@�A�B�C�D�#

�E�,��请勿带电安装。
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本资料上的内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留最终解释权。
产品若有技术改进，会编⼊新版说明书中，恕不另⾏通知。
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� 触摸⾯板
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短按调出场景，
⻓按 秒将当前灯光状态保存到 灯光场景。

短按顺序切换 种内置动态模式，⻓按 秒 种动态模式循环运⾏。

调节动态模式速度， 级。

开启/关闭灯光。

颜⾊触摸条

亮度触摸条。

短按调出场景，
⻓按 秒将当前灯光状态保存到 灯光场景。
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开启/关闭灯光。

亮度+，� 级。

⾊温+，10级。

⾊温-， 级。

亮度-， 级。

短按调出场景，�
⻓按 秒将当前灯光状态保存到 灯光场景。

亮度触摸条。

⾊温触摸条

亮度触摸条

��������

开启/关闭灯光。
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�9通道亮度触摸条。

短按顺序切换 种内置动态模式，⻓按 秒 种动态模式循环运⾏。

调节动态模式速度， 级。

开启/关闭灯光。

颜⾊触摸条。

亮度触摸条。

短按调出场景，�
⻓按 秒将当前灯光状态保存到 灯光场景。

短按顺序切换 种内置动态模式，⻓按 秒 种动态模式循环运⾏。

调节动态模式速度， 级。

开启/关闭灯光。

颜⾊触摸条。

⾊温触摸条

亮度触摸条。

短按调出场景，�
⻓按 秒将当前灯光状态保存到 灯光场景。

�<�=�>�?�@
场景键可以设置为锁定状态，即取消⻓按 秒保存场景功能（默认场景不锁定）。�� �

短按⾯板开/关键，先开灯，再关灯，⽴即⻓按⾯板开/关键 秒，�� �

����然后⽴即⻓按任意⼀个场景键 秒，将全部场景键设置为锁定状态。
短按⾯板开/关键，先开灯，再关灯，⽴即⻓按⾯板开/关键 秒，�� �

����然后⽴即⻓按任意⼀个场景键 秒，将全部场景键恢复为不锁定状态。
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跳变
渐变

六彩跳变
六彩渐变
⻩⻘紫渐变
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渐明渐暗
渐明渐暗
渐明渐暗
渐明渐暗
渐明渐暗
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跳变
渐变

六彩跳变
六彩渐变
暖⽩冷⽩渐变

渐明渐暗
渐明渐暗
渐明渐暗
渐明渐暗
渐明渐暗

�A�B �C�D �A�B �C�D
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�E�F�G�H

为 � 为 。
地址值 对应 组地址 。�
例如：�地址值= 时，�组地址值为� 。�

为 � 为 。
地址值 对应⼴播地址。

�I�J�G�H

为 为 。
地址值 对应 地址 。
例如:地址值= 时，单播地址值为� 。

���J�G�H

�#�$�%�&��

配对：
短按⾯板开/关键，先开灯，再关灯，
⽴即⻓按⾯板开/关键 秒，
并在 秒内按下遥控器上的 键，
指⽰灯快闪 次表⽰配对成功。

�#�$�'�(�)�*

配对：
⾯板连续两次上电后，
⽴即短按遥控器上的 键，快速按 次。
指⽰灯快闪 次表⽰配对成功。

删除：
⾯板连续两次上电后，
⽴即短按遥控器上的 / 键，快速按 次。
指⽰灯闪烁 次表⽰所有配对的遥控器已全部删除。

删除：
短按⾯板开/关键，先开灯，再关灯，
⽴即⻓按⾯板开/关键����秒。
指⽰灯闪烁��次表⽰所有配对的遥控器已全部删除。
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触摸⾯板
有两种配对/删除⽅式可供⽤⼾选择：

通过⾯板背⾯的两个编码开关设置主机 地址，⽀持单播、组播和⼴播模式。
地址值�
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例如 �
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第 步：确认编码开关设置正确，例如：
单播模式下，设置 。

�������������������������������� �� ������� �����F�G�H�I�J���K�I�F�L组播模式下，设置 。
�M�+�N�O�P�Q���������������R���S�T�U�G�V�W�X�Y�L�#

�M�E�N�O���������Z�7�.�[�8�9�\�]�
���^ ���� �������_�
�]���`���a�_�
�]�b���8�9�#该 地址或组地址
���������������������c�d�������������������������������������������R�F�e�G�V�W�+�Y�L���f�Y�T�g�h�i�j��

���������������������������������k�f�Y�T�l�m�i�j�E�n�o�Y�� �����������&� �����p�q�r�!�"�#时，

�G�W�E�L �G�W�s�L

�G�W�X�L �G�W�+�L

第 步：
�M�+�N�O同时�c�d�������������������������������������������������������R�F�e�G�V�W�s�Y�L���f�Y�T�g�h�i�j��

���������������������������������k�f�Y�T�l�m�i�j�E�n时，�o�Y�Z�7�.�5�6�� �������_�
�]���� ������������� �����p�t�u�v�w�#

����������������������������

当主机 地址设置为单播或组播模式时，可通过以下操作设置从机的 地址，
将总线上的全部 ⼦设备设置为相同的 地址。
注意�x�y�z�{�|�}�~�!�"�� ���������� �#

�� �
�P�Q�K�L�M �
 �������+�, �� �- �N�O

当主机 地址设置为单播，组播或⼴播模式时，都可以执⾏从机 和 地址的删除操作。

�+�� �� �����	��������

�� �R�S���T�U�K�L �
 �������N�O�V�W

�• ⼚默认从机 ���� 设置功能已开启。
先 ，再同时⻓按⾯板��������������������������和��������������������������键 秒，关闭从机 地址设置功能，指⽰灯快闪 次。�P�Q���������������R���S�T�U

先 ，再同时⻓按⾯板��������������������������和��������������������������键 秒，开启从机 地址设置功能，指⽰灯快闪 次。�P�Q���������������R���S�T�U


