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● 开关时刻灯光缓慢柔和变化的LED控制器。

●�通过按键设置渐变时间（1/3/5/10/20秒）。

● 连接⾃复位开关，实现开/关和0-100％调光。

● 两种开关输⼊：正触发输⼊或负触发输⼊。

● 配对RF�2.4G单区或多区调光遥控器使⽤。

● 过热/过载/短路保护，⾃动恢复。
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旋转电位器，切换开关渐变时间。
当设置开关渐变时间为1/3/5/10/20秒时，LED指⽰灯闪烁1/2/3/4/5次。
(注意：出⼚默认开关渐变时间为1秒)

渐明渐暗Push+RF�LED控制器

输⼊电流 8A

96-384W

PWM频率 2000Hz(默认)

114 x 38 x 26mm(⻓x宽x⾼)
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●�连接⾦属⾃复位按钮，正触发输⼊。
���短按开关，⻓按调节灯光亮度，按钮指⽰灯常亮。
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EMC标准

⽆线设备

认证 CE RoHS

ETSI EN 300 440

EN 61347-1/-2安全标准

EN IEC 55015/EN IEC 61547
ETSI EN 301 489-1/-3
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●�连接⾦属⾃复位按钮，正触发输⼊。
���短按开关，⻓按调节灯光亮度。按钮按下时，指⽰灯亮。

恒压电源
12-48VDC

单⾊LED灯带�

●���连接⾦属⾃锁按钮，按下按钮,�控制器V1-F上电或断电，按钮按下时，指⽰灯亮。�
�����可以通过RF遥控器调节亮度。
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⾃复位开关
��

●���连接⾃复位⾯板开关，负触发输⼊。
�����短按⾯板开/关灯，⻓按调节亮度。

单⾊LED灯带�

恒压电源
12-48VDC

恒压电源
12-48VDC

配对遥控器(使⽤上电配对)

配对:�
控制器断电，再上电。
⽴即短按 ，快速按3次。单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键
灯闪烁3次表⽰配对成功。

删除：
控制器断电，再上电。
⽴即短按 ，快速按5次。单区遥控器上的开/关键或多区遥控器上的分区键
灯闪烁5次表⽰所有配对的遥控器已全部删除。
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⾃复位开关调光功能

●�短按：
����开启或关闭灯光。
●�⻓按(1-6秒)：
����⽆级调光，亮度连续增加或降低，
����每次松开后再次⻓按，亮度反⽅向变化。
●�调光记忆：
����⻓按设置的亮度值，有掉电记忆。
●�同步：
����如果多个控制器连接到同⼀个⾃复位开关，请先⻓按10秒，将所有灯光同步调⾄100％亮度。
���这意味着即使是在更⼤规模的安装中也不需要同步线。
����建议连接到同⼀个⾃复位开关的控制器数量不超过25个，⾃复位开关的连接线⻓不超过20⽶。

⾃复位开关接⼝可连接⾃复位⾯板开关或⾃复位按键来调光。
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